70028-04-A-DE

(Ao

DVGW

CERT

=
DVGW

CERT

DIN-DVGW-Baumusterprifzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

11.06.2026 Fi A-1/2

NG-4602DR0297

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

RATTAY Metallschlauch- und Kompensatorentechnik GmbH
In der Beckuhl 20, D-46569 Hunxe-Bucholtwelmen

RATTAY Metallschlauch- und Kompensatorentechnik GmbH
In der Beckuhl 20, D-46569 Hlinxe-Bucholtwelmen

Bauteile fur die Gasinstallation: Edelstahlschlauchleitung (4602)

Ringgewellte Ganzmetallschlauchleitung aus stumpfgeschweitem Rohr
fur Gasinstallation und Gasanlagenbau (ohne Umflechtung), optional mit
Umflechtung aus Edelstahl

Raflex, ...

Baumusterprifung: 21-01200-AB01-148 vom 12.05.2026 (EBI)

DIN 3384-1 (01.04.2024)

12.05.2031 / 25-0679-GNE

&, 0. R

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00



A-2/2 NG-4602DR0297
Gasart Bemerkungen
gas category remarks

Brenngase der 2. und 3. Gasf.
nach G 260

Typ
type

Technische Daten
technical data

Bemerkungen
remarks

...DN6

..DN 8

..DN 10

...DN 12

...DN 16

...DN 20

...DN 25

...DN 32

...DN 40

...DN 50

...DN 65

...DN 80

...DN 100

...DN 125

...DN 150

...DN 200

...DN 250

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 6

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 8

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 10

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 12

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 16

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 20

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 25

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 32

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 40

Nenndruckstufe: max.

MOP 16
Nennweite: DN 50

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5 (ohne Umflechtung); max.

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 16
Nennweite: DN 65

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 16
Nennweite: DN 80

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 16
Nennweite: DN 100

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 16
Nennweite: DN 125

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 16
Nennweite: DN 150

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5
Nennweite: DN 200

Nenndruckstufe: MOP 0,5 (ohne Umflechtung); max.

MOP 5
Nennweite: DN 250

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: gemaR DIN 3384-1, Tabelle 1
- bis MOP 1 (ohne Nennweitenbegrenzung): Nr. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 20
- bis MOP 5 (ohne Nennweitenbegrenzung): Nr. 11, 12, 19

- bis MOP 5, DN 25: Nr. 14, 18b

- bis MOP 5, DN 50: Nr. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 18a
- bis MOP 16 (ohne Nennweitenbegrenzung): 3a, 3b, 4a,4b, 5a, 5b, 6a, 6b,7a, 7b, 10, 13, 17

- bis MOP 16, DN 25: Nr. 1, 2,

8,9,15,16




